SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

Obsah :

1. CHARAKTERISTIKA STAVBY

1.1 Identifikacné udaje

1.2 Prehlad vychodiskovych podkladov

1.3 UcCel a charakteristika stavby

1.4 Clenenie stavby na objekty

2. STAVEBNE RIESENIE STAVBY

3. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

4. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

NVESTOR MESTSKA CAST BRATISLAVA - RACA
KUBACOVA 21, 831 06 BRATISLAVA - RACA
GENERALNY PROJEKTANT .« « N\JXH VPU DECO BRATISLAVA, as.
Fﬁﬁ\ﬁ, Za kasarfiou 1, 831 03 Bratislava 3
Sﬂ_)_flCE‘@ e-mail: info@vpudeco.sk, www.vpudeco.sk
HLAVNY KOORDINATOR ZODPOVEDNY PROJEKTANT PROJEKTANT RIADENIE PROJEKTU
ING. ARCH.M.. DVORSK'Y ING. ARCH.M.. DVORSK'Y ING. ARCH. M.. DVORSK'Y ING. . TOTH
AUTORIZACIA
NZOVAMESTOSTARY  REKONSTRUKCIA POCHODZNEJ TERASY i il
KARPATSKE NAMESTIE, BRATISLAVA- RACA DATUM 5 o014
OBJEKT STUPENDOKUVENTACE
DSPaR
NAZOV PRILOHY SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA CISLOKOPE
ZAKAZKOVE CISLO STUPEN C.ZMENY | C.OBJEKTU PROFESIA DIEL C. PRILOHY
1/410(1{1/0{0{9]0]0]0]0 00100 B 1




1. CHARAKTERISTIKA STAVBY

1.1 Identifikacné udaje
Nazov stavby : Rekonstrukcia pochédznej terasy Karpatské namestie,

Bratislava - Raca

Kataster : Bratislava lll, ¢ast’ Raca

Cislo parcely : 2875/1
List vlastnictva : 1248

Investor : Mestska cast’ Bratislava - Ra¢a

Kubacova 21, 831 06 Bratislava - Raca
Dodavatef stavby : bude urceny vyberovym konanim

Generalny projektant : VPU DECO Bratislava, a.s., Za kasarfiou 1, 831 03 Bratislava

1.2 Prehlad vychodiskovych podkladov

Vychodiskové podklady pri spracovani projektovej dokumentacie stavby su:

- zmluva ZoD

- Zameranie vypracovala geodeticka kancelaria GEOS s.r.o. Bratislava

- Stavebne technickd €ast' spracoval Ing.arch. Stanislav Spacil, Bratislava

- Statické posudenie a navrh obnovy nosnych konstrukcii: INFOS projekt s.r.o., Bratislava,
- obhliadka stavby

- rokovania technickych rad

1.3 Ugel a charakteristika stavby
Miesto rieSenia je terasa na 1. poschodi bytovych domov Karpatské namestie €. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

slizi ako pristupova terasa pre peSich do prevadzok obcianskej vybavenosti pod bytovym domom. Domy boli

postavené v roku cca 1975 az 1980. Su tu umiestnené aj druhé vchody do chodby spjajuce schodisko v

bytovom dome. Terasa je s terénom na juhovychodnej strane prepojena Styrmi schodiskami. Na Grovni

podzemného podlazia na teréne je parkovisko aut, ktoré je aj prijazdovou komunikaciou do gardzovych boxov.

Pod terasou su vjazdy do garazovych boxov z juhovychodnej stany.

Identifikicia poruch terasy:

Konstrukcia terasy, schodisk a zabradlia vykazuje dva druhy poruch:

1/ Zatekanie do konstrukcii dazd'ovou vodou
Nie je technicky a materidlové vyrieSena ochrana konStrukcie pred zatekanim dazdovou vodou.

Pbévodne odvodnenie z doby vystavby bytového domu nepostacuje a je nefunkéné. Asfalt neplini funkciu

izolacie proti vode. Dnes je asfalt popukany, iasto¢ne odstraneny a destruovany.

1.1. Konstrukcia je vyrieSena podla realizacnej praxe stavebnictva v dobe realizacie stavby zaciatku
sedemdesiatych rokov minulého storodia.

1.2. Stavebné materialy v dobe realizacie bytového domu boli nekvalitné.

1.3. Uz v pdvodnom projekte stavby bola nedostatoéna ochrana pred dazdovou vodou

1.4. Asfaltovy koberec, ktory by mal mat’ funkciu izolécie proti vode. Toto asfalt neplnil a ani v su¢asnosti
neplni.

1.5. Izolacia proti vode z lepenkovej izolacie okolo vpuste je naruSena a potom je spodna plocha terasy, v
miestach prestupu kanalizacie konstrukciou, zate€ena a vymrznuté.

1.6. Vyspadovanie hornej betonovej dosky aterasy je nedostato¢né skoro z nulovym spadom. Pocas
dazdov stoji voda v mldkach na ploche terasy.

1.7. Okrajova hrana terasy nema vyrieSeny odkvap dazdovej vody.

2/ DeStrukcia beténovych prvkov nosnych a konstrukénych nenosnych prvkov terasy
Destrukcia zelezobeténovych prvkov terasy a schodisk vplyvom zateCenia, vymfzania, obnazZenia

nosnej a konstrukénej vystuze a pouzitia nekvalitného beténu v dobe vystavby bytového domu v rokoch 1970-

1980.

2.1. Nosna monoliticka Zelezobetonova doska terasy, je v miestach votknutia konStrukcie schodisk
zlomena4, je naruSena zatekanim vody do Zelezobeténovej dosky, nosna a konstrukéna vystuz dosky
je obnazena.

2.2, Na niektorych miestach podhladu monolitickej Zelezobetonovej dosky je kryci beton vystuze
vymrznuty, odpadnuty, nosna a konstrukéna vystuz je obnazena.

2.3. Prvky zelezobetonovej monolitickej konstrukcie, do ktorych je kotvené monolitické (monierka)
Zelezobetonové zabradlia terasy a schodiska, sU narusené. Kryci betdn vystuze je vymrznuty,
odpadnuty, nosna a konstrukéna vystuz je obnazena.

2.4, Odkvapova hrana aboc¢na ukoncujuca pohlfadova plocha terasy je deStruovana zatekanim a
vymrznutim Zelezobeténu. Na mnohych miestach hrany dosky je obnaZzena nosna a konstrukéna
vystuz. Kryci beton vystuze je vymrznuty, odpadnuty.

Oprava poruch
Pre opravu uvedenych porlich sa odstrani jestvujici asfalt z celej plochy terasy, obiju sa porusené,

vyduté, odmrznuté kusy betonu zo Zelezobeténovej dosky, nosnych prvkov a samotného monolitického
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zabradlia ( monierka ) a schodisk. Zrealizuje sa opieskovanie obitej beténovej plochy, mechanické ocistenie
obnazenej vystuze, chemické zakonzervovanie vystuze - zastavenie korézie vystuze, doplnenie novej vystuze,
penetrovanie poskodenych beténovych pléch, sanaénym postupom naniest maltu na miesta hlbokého
poskodenia, naniest zakladnu omietku na plochy. Zrealizuje sa kone€ny novy nater na beténové konstrukcie
zelezobetonovej dosky, zabradlia a schodov.

Zrealizuje sa prespadovanie terasy cementovym poterom k novym odtokovym vpustiam dazdovej
vody. Na terasu sa zrealizuje hydroizolacny nater stierkou izolaciou, pruzna lepiaca hmota + protiSmykova
terazzova dlazba hr. 20 mm + sparovacie hmoty a vypln dilatacii medzi dlazbou. Zrealizuje sa ukoncujuce
oplechovanie okraja terasy ukoncujucim profilom.

Nakoniec sa zrealizuje ukon&enie hornej hrany Zelezobetdnového zabradlia pomocou pozinkovaného
profilu.

1.4  Clenenie stavby na objekty
Objekt 01 — Rekonstrukcia pochddznej terasy

2. STAVEBNE RIESENIE STAVBY

STAVEBNE RIESENIE + STATIKA

Buranie:

o  Odstrani sa vrstva asfaltu na celej ploche terasy hrabka 0,02 m

e  Odstranenie, otl¢enie kladivom, vystriekanie tlakovou vodou, rozruSeného Zelezobet6nu
Ato na miestach - ukoncenie nosnych konzol - podpery zabradlia vSetky konzoly, vretenovy pilier
schodiska, nosna Zelezobeténova doska schodiska, zabradlie na terase a schodiskach, poSkodeny
podkladovy beton na terase, poSkodeny okrajovy beténovy profil terasy.

e  Vyburat omietku na budove bytového domu do vySky 0,10m pre uloZenie lemovacieho plechu izolacie

e  Odstrani sa vymrznuty betdn na podhlade terasy

Nové konstrukcie:

Beténové konStrukcie terasy a schodisk

e  Mechanické ocistenie obnaZenej vystuze.

Chemické zakonzervovanie, zastavenie kordzie vystuze

Doplnenie novej vystuze

Penetrovanie poskodenych betonovych ploch.

Sanacnym postupom naniest maltu na miesta hibokého poSkodenia.

Naniest zakladni omietku na plochy s plytkym poSkodenim.

Povrch cCela terasy upravit vrchnou omietkou.

nater na beténové konstrukcie

hydroizolaény nater terasy

lepiaca hmota + terazzova dlazba hr. 20 mm + spérovacie hmoty a vypln dilatacii

ukoncenie hornej hrany Zelezobetdnového zabradlia pomocou pozinkovaného profilu

3. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavba ,Rekonstrukcie pochédznej terasy na Karpatskom namesti v Bratislave - Raca nebude

negativne vplyvat na okolie, prevadzka je v stlade platnymi normami.
Odpady

Nakladanie s odpadmi pocas vystavby bude rieSené v zmysle zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov.

Pocas vystavby a po€as prevadzky sa predpoklada, Ze budu vznikat odpady beZné pre stavebnu
¢innost. Dodavatel dolozi ku kolaudacii doklady o zlikvidovani uvedeného druhu odpadu. Vzniknuté odpady
stavby su zaradené podla vyhlasky MZP SR & 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalég odpadov
nasledovne:

Realizacia stavby
Jedna sa o rekonstrukciu pochbdznej terasy v Bratislave v mestskej Casti Raca. Vzhladom na charakter
stavby predpokladame produkciu nasledovnych odpadov:

kategoria |Druh Predpokladané mnozstvo t/rok
170101 Beton 8,0t
17 03 02 Asfalt 21,8t
17 04 05 Zelezo a ocefl 0,5t
17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako 20t
uvedenév 17 09 01,17 0902 a 17 09 03




4. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Pocas vystavby a realizacie objektu je potrebné dodrzat' vyhlasku ¢.147/2013 Zb. SUBP. Stavebné
rieSenie, elektrické zariadenie musia zodpovedat poziadavkam vyhlasky ¢. 508/2009 SUBP. ElektroinStalacia
je navrhnuta podla druhu prostredia STN 33 2000-5-51, ochrana pred Grazom STN 33 2000-4-41.

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a ohrozeni:

Vyhodnotenie neodstranitefnych nebezpefenstiev a neodstranitefnych ohrozeni podfa stanoveni
zakona €. 124/2006 Z.z. Posudenie rozsahu rizika pri stavebnych Upravach je riziko pravdepodobnosti vzniku
poskodenia zdravia zamestnanca pri praci a stupen moznych nasledkov na zdravi:

Pravdepodobnost’ vzniku Stupef moznych
Riziko posSkodenia zdre_lvia Nasledkov
zamestnanca pri praci
por.&| Neodstranitefné nebezpecenstva, PVP1 PVP2 SMN1 | SMN2
neodstranitelné ohrozenia
1| Prace spojené so zvySenym nebezpelenstvom Ziadna vysoké Ziadny vysoky
2 Prace pri odstrafiovani zrejmého
a bezprostredného ohrozenia Nizka vysoka Ziadny vysoky
3 Ludsky faktor/ nedisciplinovanost, zabudlivost, 5
momentalna indispozicia fyzicka zdatnost a pod Ziadna vysoké Ziadny vysoky
4 | Urazy padom pri chodzi Ziadna vysoké Ziadny vysoky
5| Vniknutie 0s6b do nepovolenych priestorov Nizka vysoké Ziadny vysoky

V predchadzajucej tabulke su uvedené faktory pracovného prostredia a pracovného procesu, pri
ktorych existuje neodstranitefné nebezpecenstvo a neodstranitelné ohrozenie, ktoré mézu spésobit urazy
rézneho charakteru. Mézeme skonstatovat, Ze potencionalne najvacSie neodstranitelné nebezpecenstvo
a neodstranitelné ohrozenie hrozi pri vSetkych pracach a pobytoch 0s6b v aredli stavby po€as vykonavania
stavebnych prac.

Toto neodstranitelné nebezpecenstvo a neodstranitefné ohrozenie nie je mozné uplne vylucit preto musia byt
navrhnuté ochranné opatrenia, ktorymi sa v maximalnej miere rieSi prevencia vocCi poSkodeniu zdravia
zamestnancov dodavatela stavebnych prac a zamestnancov jeho subdodavatelov.

Ochranné opatrenia proti poSkodeniu zdravia pracovnikov na stavbe:

. Stavenisko musi byt zabezpecené pred vstupom cudzich os6b, kde by mohlo ddjst k ohrozeniu
zdravia a Zivota

o Mat zriadeny vjazd a vyjazd z miestnej alebo U€elovej komunikacie

o Materidly, zariadenia ainé prvky, ak sa pohybuju akymkolvek spdésobom amézu ovplyvnit
bezpecnost' a zdravie zamestnancov, musia byt primerane zabezpetené

o Energetické rozvody musia byt navrhnuté, konstruované a pouzivané tak, aby nesp6sobili poziar
alebo vybuch

o Stavenisko musi byt vybavené poziarno-technickymi zariadeniami a poziarnymi vodovodmi

o Pracoviskd musia byt dostatone osvetlené prirodzenym a umelym osvetlenim

. Nebezpecéné priestory musia byt viditelne oznaéené

o Zodpovedni pracovnici stavebnika maju pravo kontroly dodrziavania predpisov tykajlcich sa BOZP,

ochrany pred poZiarmi a ochrany Zzivotného prostredia. Pri zisteni nedostatkov v uvedenych oblastiach
okamZite zastavia vykonavanie prac do &asu, pokial zistené nedostatky nebudu dodavatefom alebo
subdodavatelmi odstranené / Vyhl. 127/2013Zb., §6/

o V sUlade s poziadavkami zakona €. 124/2006 o bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov je dodavatel stavebnych prac povinny :
o vydavat pravidla o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a davat pokyny na zaistenie bezpecnosti

a ochrany zdravia pri praci viest dennik BOZP — do ktorého sa zapisuju Udaja o vykonanych Skoleniach
z BOZP, prikazy o zastaveni prevadzky zariadenia, preruseni prace.
. Stavebnik zabezpeci v ramci vystavby vykon Cinnosti koordinatora bezpecnosti na stavenisku

Pri dodrzani aspori zakladnych poZiadaviek na zaistenie bezpelnosti prace pocCas vykonavania
stavebnych prac v uvedenych v citovanych pravnych predpisoch apri dodrzani opatreni uvedenych
v prevadzkovej dokumentacii dodavatela sa nepredpoklada vznik zavaznych prevadzkovych nehdd.

Spracoval Ing. Arch. Milan Dvorsky



	1.   CHARAKTERISTIKA STAVBY
	1.1  Identifikačné údaje
	1.2  Prehľad východiskových podkladov
	1.3  Účel a charakteristika stavby
	1.4  Členenie stavby na objekty

	2.   STAVEBNÉ RIEŠENIE STAVBY
	3.   VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
	4.   STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE
	1.   CHARAKTERISTIKA STAVBY
	1.1  Identifikačné údaje
	1.2  Prehľad východiskových podkladov
	1.3  Účel a charakteristika stavby
	1.4  Členenie stavby na objekty

	2.   STAVEBNÉ RIEŠENIE STAVBY
	3.   VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
	4.   STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOST PRÁCE

