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Navrh stanoviska:

Komisia Zivotného prostredia, vystavby, tzemného planovania a dopravy odporaéa MZ MC
Bratislava-Raca

schvalit’

Operacény plan zimnej Gdrzby komunikacii III. a IV. triedy, peSich komunikacii a
verejnych priestranstiev na zimné obdobie 2019/2020

a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami



Dévodova sprava

Obsahom predkladaného materialu je navrh metodického postupu pre uskutoc¢novanie
zimnej sluzby prostrednictvom kapacit Strediska ¢istoty v ramci komunikacii I11. a IV. triedy,

pesich komunikacii a verejnych priestranstiev po¢as zimného obdobia 2019/2020 v rajone
mestskej ¢asti Bratislava—Raca.



OPERACNY PLAN
zimnej udrzby komunikacii 111. a IV. triedy,
pesich komunikacii a verejnych priestranstiev
na zimné obdobie

2019/2020



PLAN SPOJENIAA PRIJIMANIA INFORMACII

Mestska ¢ast’ Bratislava-Raca

Stab zimnej sluzby Mestskej ¢asti Bratislava-Raca

Sidlo: Miestny urad MC Bratislava—Rac¢a, Kubac¢ova 21. Bratislava

Veduci: 02/49 11 2441 Ing. Peter Semanco, veduci ekonomického oddelenia
Zastupca: 0905320648 Bc. Tomas Halinkovié¢, veduci aseku ¢&istoty
Clen: 02/49 11 2418 Mgr. Matas Cupka, veduci oddelenia zivotného

prostredia a dopravy

Za c¢innost’ stabu zodpoveda jeho veduci, ktory ma pravo a povinnost’ vyzadovat od ¢lenov plnenie
prijatych opatreni a uloh vyplyvajucich z rokovania stabu.

Stab zvolava starosta alebo veduci $tabu, resp. ak hrozi nebezpedenstvo z omeskania, jeho zastupca
alebo iny povereny ¢len stabu. Zasadnutia stabu bez ohl'adu na stupen aktivity sa uskutociuje podla
potreby s ohadom na vyvoj poveternostnej situacie a stave zjazdnosti ciest. Clenovia stabu sa povinni
dostavit’ sa po vyrozumeni v uréeny ¢as na miesto zasadnutia stabu.

Zasadnutia stabu sa méze zucastnit’ zastupca riadneho ¢lena len v nevyhnutnych pripadoch. V pripade
potreby vedaci stabu moze na zasadnutie prizvat' i d’alsich pracovnikov. Vykonnou zlozkou pri
zabezpecovani zimnej sluzby je oddelenie Zivotného prostredia a dopravy. Pokyny na vykonavanie
zasahov, rozhodnutie o nasadzovani mechanizmov a pracovnych sil ako i o technologii odstranovania
zavad v zjazdnosti vydava veduci Cistoty.

ZIMNA UDRZBA
/komunikacie 1. a V. triedy/

Technické zabezpecenie:

- viacucelové vozidlo multicar M26 — posypac s radlicou
- viacucelové vozidlo multicar M27 — posypac s radlicou
- vykonny traktor ZETOR — radlica

- dispecerské vozidlo Volkswagen

Materialové zabezpecenie:

- 150 ton soli naskladnit’ pred zahajenim zimnej udrzby

- 50 ton kamennej drvy naskladnit’ pred zahajenim zimnej adrzby

- dralsie dopinanie zasob soli kontinualne pocas zimnej Gdrzby podla spotreby

Personalne zabezpecenie:
- 3 vodici

- 3 zavoznici

- 2 pracovnici servis a opravy



ZIMNA UDRZBA
/chodniky, schody, verejné priestranstva/

Technické zabezpecenie:

- multifunk¢ny traktor John Deere - posypac s radlicou

- traktorova kosacka SECO — posypac s radlicou

- PEUGEOT na rozvoz pracovnikov

- VW Transporter na rozvoz pracovnikov

- ruéné naradie /odhrnace, lopaty, metly a skrabky na 'ad/

Personalne zabezpedenie:
- 4 vodici
- 12 pracovnikov na ru¢né ¢istenie chodnikov

Operacny plan zimnej adriby komunikacii, pesich komunikdcii a verejnych
priestranstiev na zimné obdobie r. 2019/2020

I. Uvodné ustanovenia

Zimnu udrzbu ciest a miestnych komunikacii a spravodajstvo o ich stave v zimnom obdobi,
t.j. zimna sluzbu na komunikaciach zabezpecuje prislusny spravca komunikacii v sulade so zakonom
¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich zmien a doplnkov a
vyhlaskou Federalneho ministerstva dopravy ¢. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava o pozemnych
komunikaciach (d’alej len ,,vyhlaska ¢.35/1984 Zb.«) Spravcovia komunikacii zabezpecuja tlohy
zimnej sluzby so zodpovednostou vyplyvajucou zo zakona a nezavisle na aktivovani dispecersko —
spravodajskej sluzby, ktorej zacatie a skoncenie na izemi Slovenska vyhlasuje Ministerstvo dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja SR (dalej len ,,MDVaRR*). Zimna sluzba na komunikaciach a
verejnych priestranstvach sa za¢ina 20.11.2019 a kon¢i 17.03.2020, pokial’ tento termin neovplyvni
zmenena poveternostna situacia. ti.

1. Sposob zabezpedovania zjazdnosti komunikacie

A. Zjazdnost’ komunikacii je zabezpe¢ovana :

» posypom chemickym, inertnym materialom, resp. ich zmesou v zavislosti od vonkajsich
teplot a ekologickych podmienok

*  pluhovanim, frézovanim alebo zametanim snehu ku krajom komunikacii
» odvozom snehu z vybranych komunikacii
* sekanim utlacenej a zl'adovatenej vrstvy

B. Schodnost’ verejnych priestranstiev a pesich tras:

+ odhfnanim snehu na okraj komunikacie



* posypom inertnym materialom (chodniky mozno posypat’ chemickym, resp. zmesou inertného
a chemického materialu len pri odstranovani pol'adovice a zl'adovatenej vrstvy snehu)

» sekanim utlacenej a zl'adovatenej vrstvy snehu
* odvozom snehu z vybranych pléoch
* uvolnovanim prilahlych kanaliza¢nych vpusti na odtok vody.
Uvedené sposoby pri zabezpecovani zjazdnosti a schodnosti sa vykonavaju takym spésobom, aby

¢innost’ sama a jej dosledky nezhorsovali Zivotné prostredie. Treba pogitat’ s bielymi cestami, najma u
komunikacii Ill. a V. kategorie.

I11. Technologicky postup zakladné pojmy

A) Zimna sluzba je suhrn riadiacich a vykonnych cinnosti, ktorymi sa v zimnom obdobi
zabezpecuje zjazdnost’ a prevadzkova schopnost’ dial’nic, rychlostnych ciest a ciest vratane parkovisk,
odpocivadiel a odstavnych ploch a pod. Jedna sa o zmieriiovanie a odstranovanie prekazok v
zjazdnosti, ktoré su sposobené zimnymi klimatickymi a poveternostnymi podmienkami ako aj systém
informovanosti o ich stave (MDVaRR SR-TP 08/2013 Prehliadky, udrzba a oprava cestnych
komunikacii, dialnice, rychlostné cesty a cesty — august 2013).

B) Zjazdnost' dial'nic, ciest a miestnych komunikacii (d’alej len ,MK*) je taky stav tychto
komunikacii, ktory umoznuje bezpe¢nu jazdu motorovych i nemotorovych vozidiel prisposobena
dopravno-technickému stavu a stavebnému stavu tychto komunikacii, poveternostnym podmienkam a
d’alsim okolnostiam, ktoré moze vodi¢ predvidat’ (§ 12 ods. 1 vyhlasky ¢. 35/1984 Zb.).

C) Zavady v zjazdnosti MK su také zmeny v zjazdnosti tychto komunikacii sposobené
vonkajsimi vplyvmi, ktoré nemoéze vodi¢ predvidat’ ani pri jazde prisposobenej stavebnému stavu
komunikacie, poveternostnym podmienkam, vlastnostiam vozidla a nakladu, vlastnym schopnostiam
a inym zjavnym okolnostiam. Zavadami v zjazdnosti si aj ojedinelé miesta s poladovicou, ktora
vznikla namrazou, zamrzanim stekajucej vody na vozovku z okolia alebo vod stojacich na vozovke v
désledku zlej funkcie zariadenia na odvodnenie komunikacie (12 ods. 2 pism. ¢) vyhlasky ¢. 35/1984
Zb.).

D) Zavadami v zjazdnosti nie st useky alebo ¢asti a sucasti MK, na ktorych sa nerobi zimna
udrzba v celej dizke a zabezpecuju sa len vopred uréené dopravne dolezité miesta napr. krizovatky,
velké stipania, ostré zakruty, autobusové zastavky a pod. (§ 12 ods. 3 vyhlasky ¢. 35/1984 Zb.).

E) Schodnost’ priechodov pre chodcov na miestnych komunikaciach a na prejazdnych usekoch
ciest cez mesta a obce a miestnych komunikacii uréenych vyhradne pre chodcov je taky stav tychto
komunikacii, ktory umoznuje bezpeéna chédzu prispdsobenu ich stavebnému stavu, poveternostnym
podmienkam a d’alsim okolnostiam, ktoré méze chodec predvidat’. (§12 ods. 4 vyhlasky ¢.35/1984
Zb.).

F) Zavadami v schodnosti chodnikov, miestnych komunikacii uréenych vyhradne pre chodcov a
priechodov pre chodcov na prejazdnych usekoch ciest v zastavanom uzemi st zavady obdobné
zavadam v zjazdnosti, pokial tieto zavady neumoziuju bezpec¢na chédzu ani pri zvysenej opatrnosti
chodcov. (§12 ods. 4 vyhlasky ¢.35/1984 Zb.).

G) Standardy udrzby MK v beznych podmienkach zimného obdobia su odstraiiovanie snehu a
posyp (postrek) vozoviek. Odstraiiovanie snehu sa vykonava pluhovanim v celej Sirke, tak aby hrabka
zostavajucej vrstvy snehu nepresahovala 3cm (neplati v useku s vylacenym chemickym posypom).
Posyp (postrek) vozoviek za ucelom likvidacie snehovej vrstvy s hrabkou do 3 cm alebo namrazy a
poradovice (rozmrazovanie na vozovke) sa vykonava chemickymi materialmi (s vynimkou usekov s
vylacenym chemickym posypom alebo postrekom). V usekoch v ktorych je pouzitie chemickych



prostriedkov vylagené sa vykonava posyp - zdrsnenie inertnymi posypovymi materialmi (sneh do 3cm
a poladovica kamennou drt'ou do hrabky max 4/8mm).

H) Standard udrzby MK v mimoriadnych podmienkach zimného obdobia zahfiia odstraiiovanie
snehu pluhovanim, ktoré sa musi vykonat do dosiahnutia snehovej vrstvy 3cm (neplati v asekoch s
vylacenym chemickym posypom). Odstranovanie zostavajucej vrstvy sa vykonava rozmrazovanim na
vozovke chemickym posypom, v pripade netéinnosti rozmrazovania a utlacania vrstvy snehu na
vozovke sa udrzuje jej rovnost a drsnost’ posypom inertnymi materialmi. Spravca cesty méze v
pripade kalamitného stavu v usekoch s vylaéenym chemickym posypom dohodnat’ s miestne
prislusnym organom zivotného prostredia mimoriadne pouzitie chemického rozmrazovania
(MDVaRR SR-TP 08/20013 Prehliadky, udrzba a oprava cestnych komunikacii dialnice, rychlostné
cesty a cesty — august 2013).

)] Neprejazdny usek je taky, v ktorom uviaznuté vozidla vytvaraja prekazky, ktoré nemozno
bezpecne obchadzat’.

IV. Casové limity

Prace pozostdvaju z odstranenia snehu a po/adovice z komunikdcii a to pluhovanim, resp. posypom
chemickym, alebo inertnym materidlom, ktoré sa vykondva dostupnou mechanizdciou a technikou:

a) posyp chemicky — kopcovity terén, po spade snehu a po/adovice do 8 hodin
b) pluhovanie — ¢asovy limit do 10 hodin po spdde snehu

c) odhrsranie snehu — ¢asovy limit 24 hodin po spdde snehu

V. Situaéné stupne

Podrla poveternostnych podmienok sa stanovené nasledovné situacné stupne:

1. V "beznych zimnych podmienkach" riadi vykon zimnej udrzby veduci useku cistoty podra
opera¢ného planu, pricom udrzbu zabezpecuje v usekoch podla poradia dolezitosti vlastnymi
pripadne zmluvne zabezpec¢enymi mechanizacnymi prostriedkami.

2. 'V mimoriadnych poveternostnych podmienkach, ked’ nie je mozné zabezpecit zjazdnost
komunikacii v poradi a v ¢asovych limitoch stanovenych operacnym planom, vyhlasuje starosta
mestskej ¢asti "1. stupen kalamitnej situacie" a aktivuje nasadenie zmluvnej mechanizacie 2. poradia,
pricom zabezpecuje tdrzbu operativne podla potreby (bez zohladinovania dolezitosti a poradia
urceného operacnym planom). Vyhlasenie 1. stupna kalamitnej situacie oznamuje centralnej
dispecersko-spravodajskej sluzbe - Magistratu.

3. V pripade, Ze zjazdnost komunikacii nemozno zabezpecit' ani plnym nasadenim zmluvnej
mechanizacie, vyhlasuje primator mesta Bratislavy najneskor do 6 hodin od vyhlasenia 1. stupna "2.
stupeni kalamitnej situacie”, pricom riadenie zimnej sluzby prebera $tab zimnej sluzby mesta. Stab
informuje o situacii centralnu dispecersko-spravodajska sluzbu a navrhuje presuny prostriedkov. O
nasadzovani prostriedkov a presunoch rozhoduje Stab zimnej sluzby Slovenskej republiky.

4. "Stav zivelnej pohromy" je vyhlasovany prislusnymi aradmi statnej spravy alebo vyssimi statnymi
organmi a spravcovia komunikacii v tomto stupni plnia alohy podla usmernenia MDS SR ¢.
56/d-2/1992 z 29. 11. 1991. Cinnost $tabov a dispecersko-spravodajskej sluzby je upravena v &asti 111
alv.



V1. Vvkon zimnej udrzby, metodicky postup, zahajenie

Jednotlivé ¢innosti pocas zabezpecovania zimnej udrzby stanovuje nasledovny metodicky pokyn,
pozostavajuci z popisu ¢innosti jednotlivych profesii a spésobu vyhlasovania a zahajovania ¢innosti.

Vykon prace dispeéingu a jednotlivych skupin:

a) . situaény stupen vyhlasuje veduci tiseku &istoty.

Wyhlasenim 1. situaéného stupma sa zahajuje €¢innost’ 24 - hodinového dispeéingu zimnej
udrzby a 24 — hodinovej pohotovosti pracovnej skupiny.

Cinnost’ vediiceho useku €istoty:

- dispecer nastapi do vykonu sluzby a svoju ¢innost vykonava poé¢nuc vyhlasenim I.
situa¢ného stupna;

- pocas dispecingu veduci useku cistoty vyhodnocuje aktualnu poveternostnu situaciu,
organizuje a prijima opatrenia, rozhoduje o nasadeni sil a techniky, kontroluje zjazdnost
komunikacii, schodnost’ chodnikov, schodov, lavok a verejnych priestranstiev. Zodpoveda
za dodrziavanie ustanoveni v Operacnom plane aza zabezpecovanie bezproblémového
priebehu zimnej udrzby;

- zahajenim pohotovosti v ramci zimnej udrzby veduci useku cistoty povolava na neodkladny
nastup do vykonu sluzby prislusnt skupinu v pohotovosti, zaradena do zmeny podla
stanoveného rozpisu.

Cinnost’ pohotovostnej pracovnej skupiny:

- pocas trvania 24-hodinovej pohotovosti v ¢ase od 15:00 hod. do 07:00 hod. nasledujuceho
dna je mimo pracovisko v pohotovosti prislusna sluzbukonajuca skupina, zaradena do
zmeny podla stanoveného rozpisu zmien;

- jednotlivi zamestnanci pohotovostnej skupiny sua povinni byt v ase pohotovosti
zastihnutel’ni sluzbukonajucim veducim tseku ¢istoty na dohodnutom telefénnom ¢&isle;

- v pripade zahajenia zimnej udrzby vedacim tseku cistoty su zamestnanci pohotovostnej
skupiny povinni nastapit’ na pracovisko na vykon zimnej udrzby v ¢ase do 90 minut
a riadit’ sa pokynmi veduceho strediska ¢istoty;

- pocas trvania 24-hodinovej pohotovosti v ¢ase od 07:00 hod. do 15:00 hod. zamestnanci
prislusnej sluzbukonajiicej pohotovostnej skupiny v pripade nezahajenia zimnej udrzby
nastupuju do zamestnania Vv tradi¢cnom stanovenom pracovnom ¢ase a zabezpecuju
standardné ulohy a ¢innosti Strediska cistoty.

b) 24-hodinovii zimna adrzbu vyhlasuje vediici aseku &istoty.

VWyhlasenim  24-hodinovej zimnej udrzby sa zahajuju ¢innosti a vykon prace
jednotlivych skupin podPa Operaéného planu zimnej udrzby na zimné obdobie
2019/2020:

- skupiny buda po zahajeni 24 hodinovej zimnej udrzby zaradené do nepretrzitého vykonu
sluzby;

- skupiny nastupuju na vykon zimnej udrzby podl'a stanoveného rozpisu zamestnancov
zaradenych do zmien;

- po zahajeni nepretrzitej 24-hodinovej zimnej udrzby veduci useku cistoty zabezpecuje
24-hodinovy dispecing v sulade svyhlasenym I. situacnym stupnom, pricom riadi
a organizuje vykon prace skupin a jednotlivych zamestnancov Strediska cistoty;

- v pripade velkého spadu snehu, poladovice alebo inej mimoriadnej situacie rozhoduje o
posilneni stavu zamestnancov veduci useku cistoty a tento ma v pravomoci povolat’ do
sluzby (respektujuc zakonom stanoveny ¢as na oddych) aj d’alsich zamestnancov;

- v pripade, ze pocas sluzby nie je potrebny vyjazd vozidiel, zamestnanci ktori nastupili do
sluzby zabezpecuju dalsie ¢innosti podTl'a pokynov veduceho tseku cistoty;



¢) Ukonéenie zimnej adrzby

Zrusenim 1. situacného stupiia vyhlasuje vedaci useku cistoty ukoncenie 24-hodinovej
zimnej udrzby komunikacii Ill. a IV. triedy, pesich komunikacii a verejnych
priestranstiev.

Rozpis pohotovostnych sluzieb od 20.11.2018 do 17.3.2019
Pohotovost’ je v pracovné dniod 15.30 — 7.00 hod
dni pracovného pokoja od  00.00 — 24.00 hod

Rozpis sluzieb
I. smena veduci smeny : Bc. Halinkovi¢ Tomas
pracovnici : Cik Peter  Didi Ivan

20.11-25.11./3.12.-9.12./31.12.-6.1./11.2.-17.2./11.3.-17.3./17.12.-23.12/14.1.-20.1./25.2.
3.3./28.1-3.2.

I1. smena veduci smeny : Lubos Istvanec
pracovnici : Cik Benjamin  Zavodsky Juraj

26.11-2.12./10.12-16.12./7.1.-13.1./4.2.-10.2./4.3.-10.3./24.12-30.12./21.1.-27.1./18.2.-24
2.

V case pohotovosti sa zakazuje pozivat’ alkoholické napoje.
Kazdu zmenu treba riesit’ s veduacim cistoty.

VIIl. Organizacia a riadenie zimnej udriby komunikacii v Mestskej casti
Bratislava-Raca

Zimna udrzbu komunikacii a verejnych priestranstiev Mestskej casti Bratislava-Raca riadi
Stab zimnej udrzby komunikacii v zlozeni:

Nagelnik stabu ZUK: - starosta MC Raca

Zastupca nacelnika stabu ZUK: - prednosta MU Raca

Tajomnik $tabu ZUK: - veduci oddelenia zivotného prostredia a dopravy
Clenovia stabu ZUK: - veduci oddelenia Zivotného prostredia a dopravy

- veduci useku ¢istoty
- veduci oddelenia vnatornej spravy
- veduci oddelenia spravy budov

VIIl. Rajonizdacia

Pre operativne a hospodarne riadenie a vykon zimnej udrzby komunikacii je Mestska cast
Bratislava-Raca rozdelena na 3 rajony podra sidliskovych a izemnych celkov takto:

Rajon: Lokalita:
¢l Krasiiany
¢.2 Raca

¢.3 Vychodné
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IX. PrehPad rozpoétovych poloziek nakladov na zabezpeéenie zimnej adrzby
komunikacii 2019/2020 Strediskom ¢&istoty

pohonné hmoty (nafta, benzin)

oleje a mazadla

opravy vozidiel a mechanizmov
pneumatiky a batérie

ostatny material (nahradné diely)
posypovy material (sol’, kamenna drva)
mzdové naklady

Pre odstranenie naladia na komunikaciach a chodnikoch v Mestskej ¢asti Bratislava - Ra¢a bude
podra potreby dopiiany inertny posypovy material v priebehu zimnej sluzby 2019/2020.

Zoznam miestnych komunikacii 111. a IV. triedy v sprave MC Bratislava Ra¢a
Nazov komunikacie Vozovka dizka Chodnik ravy Chodnik pravy
Vv metroch dlzka v m dlzka v m

Augustina Murina 135.0 135.0 135.0

Albanska 228.7 72.6 0.0

Alstrova 834.0 591.3 586.2

Baronka 408.7 396.7 408.7
Bukovinska 482.4 442.6 430.8

Chladna 433.0 305.0 0.0

Cigel'ska 324.0 100.4 112.4
Deméinovska 182.8 182.8 182.8
Demainovska 268.4 268.4 268.4

Drozdova 260.0 0.0 0.0

Gelnicka 449.0 0.0 132.7

Hlinicka 321.0 232.0 220.0

Horna 182.0 0.0 0.0

Hruskova 95.0 0.0 95.0

Ihriskova 263.7 258.1 255.0

Jakubska 126.0 126.0 126.0
Jurkovicova 370.0 203. 271.5
Kafendova 340.8 116.7 117.7
Kamilkova 343.0 0.0 0.0
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Karpatské namestie  238.0 237.5 238.0
Knizkova cesta 516.0 246.6 331.2
Korlajna 312.8 212.9 0.0
Lisovia 160.7 0.0 314
Malokrasnanska 240.0 208.0 0.0
Mrazova 259.8 252.6 163.0
Mudrochova 31.0 57.0 0.0
Mudrochova 153.7 0.0 159.0
Na medzi 117.0 0.0 0.0
Na pasekach 258.0 258.0 0.0
Novohorska 3324 0.0 310.6
Novy zahon 269.0 0.0 0.0
Obla¢na 506.0 479.2 479.2
Olsova 306.0 0.0 166.0
Oracska 537.1 514.8 215.8
Pastierska 75.8 0.0 0.0
Pastierska 147.8 0.0 0.0
Plickova 63.9 68.7 42.5
Plickova 69.7 0.0 105.0
Plickova 96.0 0.0 0.0
Plickova 0.0 321.3 0.0
Podbrezovska 201.3 64.3 133.0
Popolna 207.5 263.1 0.0
Pri koliske 363.0 0.0 0.0
Rostovska 462.4 454.5 454.5
Rudnicka 56.0 29.5 0.0
Rumunska 129.5 125.0 125.8
Sadmelijska 427.0 244.1 334.9
Stolarska 188.7 188.7 188.7
Stratena 124.3 79.8 82.2
Stupavska 243.3 243.3 226.8
Strelkova 1/a 300.0 0.0 0.0
Surska 266.0 0.0 266.0
ul. Jozefa Hagaru 669.0 0.0 0.0
Uziny 211.0 83.6 0.0
Vitazna 227.4 257.3 203.4
Vyhonska cesta 251.0 242.0 2315
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Zavadska 539.0 0.0 575.9
Zlata 225.2 0.0 0.0
Zvoncekova 285.5 285.5 0.0
Zvoncéekova 379.9 0.0 0.0
Zarnovicka 196.0 83.2 0.0
Zulova 220.0 0.0 0.0
Spolu 17041.2 8931.2 8406.6

Poradie zimnej u#drzby miestnych komunikadcii v sprave Mestskej ¢asti Bratislava-
Raca

Prvé poradie pri spade snehu a po/adovice: Zvoncekovd, Stupavska, Popolng,
Sadmelijska, Olsova, Kamilkovd, Alstrova, Zlata

Druhe poradie: ostatné miestne komunikacie a chodnzky a terénne schody. Priority
urcuje veduci cistoty na zaklade momentalnej situdcie.
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